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Przeznaczenie:
Urządzenie KOR-1 służy do wykonywania badań 
podatności na korozję materiałów metalicznych. 

Opis:
Badani podatności na korozję materiałów metalicznych są 
wykonywane za pomocą dwóch gazów, gazu H S i gazu 2

obojętnego(na przykład argonu). Trasy przepływu obu 
gazów od źródła gazu aż po jego odessanie są 
prowadzone podobnie. Dla obsługi urządzenia jest 
dostępny terminal układu sterowania, lampki 
sygnalizacyjne i przełączniki ręczne.

W przestrzeni badawczej szafki znajdują się czujniki H S. 2

Wyjścia z tych czujników są doprowadzone do układu 
sterowania. W razie sygnalizacji obecności H S zamykają 2

się elektrozawory C i włącza się sygnalizacja akustyczna. 
Szafka badawcza jest następnie wyposażona w 
ogrzewanie i w czujniki temperatury. W razie spadku 
temperatury poniżej wartości ustawionej (w systemie 
sterowania) nastąpi włączenie ogrzewania.

Stojak zawiera celkę pomiarową CX, korek ciśnieniowy TZ, 
mechanizm napinający badany materiał, wyłącznik 
krańcowy (styk wprowadzony do układu sterowania), 
zawory membranowe i szafkę sterującą. Są w niej 
umieszczone przyciski z oznaczeniami H S i Ar do 2

ręcznego sterowania zaworów G i lampki sygnalizacyjne 
pokazujące otwarcie zaworu G. 

Ręczne sterowanie zaworu jest nadrzędne w stosunku do 
sterowania z systemu automatyki. System sterowania 
umożliwia automatyczne uruchomienie badania i 
odmierzanie czasu z kontrolą przerwania badanej próbki. 
Przy sterowaniu ręcznym wybrany zawór pozostaje 
włączony na stałe, sterowanie ręczne ma pierwszeństwo 
przed automatycznym, które jest następnie ignorowane.

Sygnalizacja z czujników H S jest również wprowadzona 2

do systemu; przy przekroczeniu wartości granicznej 
uruchamia się sygnalizacja dźwiękowa a przy spadku 
stężenia poniżej ustawionej granicy zaczyna świecić 
czerwona lampka sygnalizacyjna. System mierzy również 
temperaturę za pomocą dwóch czujników, które zależnie 
od potrzeb umieszcza się w szafce badawczej.

Parametry techniczne KOR-1:
Wykonanie

Temperatura otoczenia

Znamionowe napięcie zasilania

Wilgotność względna

Stopień ochrony

Pobór mocy

Przekrój podłączanych 
przewodów

230VAC/50Hz

95% bez kondensacji 
pary wodnej

Środowisko normalne

0°C do +40°C

1800VA

IP 54/20

20,08 do 4,00mm

Trasy gazów w KOR-1 Szafka rozdzielnicy KOR-1

KOR-1 - Zkušební zařízení KOR-1
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Algorytm stanów KOR-1
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